ВНИМАНИЕ!!! Для работы модем необходимо подключать к компьютеру через LAN (он-же Ethernet, он-же ЛВС или Высокоскоростной Интернет, он-же Подключение по         локальной сети). USB_НЕ_ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! С прилагаемого к модему CD НИЧЕГО НЕУСТАНАВЛИВАТЬ!!! Модем, подключенный к компьютеру через Ethernet в установленном на компьютере оборудовании не отображается!

НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТИ INTERNET
для WIN 2000 и WIN XP
- Пуск – Настройка - Панель управления - Сеть и удаленный доступ к сети (WIN 2000)

- Пуск – Настройка - Панель управления – Сетевые подключения 

(WIN XP)

- Подключение по локальной сети – Свойства

- Протокол Интернета (TCP/IP) - Свойства

Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес:



адрес1*
Маска:



255.255.255.224
Основной шлюз:


адрес2*
Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер:
10.0.1.1
Альтернативный DNS-сервер:
10.0.1.2
- Ваш браузер (здесь Internet Explorer) – Сервис – Свойства обозревателя – Подключения - 

Настойка удаленного доступа и виртуальных частных сетей : Никогда не использовать

- Настройка параметров локальной сети LAN (Настройка LAN) - Убрать все галочки


* адрес1, адрес2 – уникальные IP адреса для каждой школы, определяются из прилагаемой таблицы.

IP-адрес (aй-пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или Интернет.

Удобной формой записи IP-адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками (например, 10.32.0.33), т.е. имеет вид A.B.C.D
адрес2 – соответствует адресу Основной шлюз из таблицы (примем его за A.B.C.D).

адрес1 – может принимать значения в диапазоне от A.B.C.D+1 до A.B.C.D+29 (в нашем примере от 10.32.0.34 до 10.32.0.62)

