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1. Введение

В настоящем приложении к “Программе и методике испытаний подключения образовательного учреждения к сети Интернет” приводится пример проведения испытаний для одного из образовательных учреждений.

В качестве примера приводятся испытания подключения к сети Интернет средней общеобразовательной школы № 36 г. Новосибирска.
Примеры настроек, отображенные на рисунках, даны для персонального компьютера под управлением MS Windows XP.

2. Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству                (п. 3.1 ПМИ).
2.1.  Настройка IP-адресации (п. 3.1.3. ПМИ).

В соответствии с планом IP-адресации сети “Образование”, средней общеобразовательной школе № 36 г. Новосибирска выделены следующие адреса:

	адрес сети
	маска
	шлюз по умолчанию
	внешний адрес CE
	маска
	ответный адрес PE
	маска

	10.55.0.224
	27
	10.55.0.225
	172.22.224.29
	30
	172.22.224.30
	30


В соответствии с данной адресацией, в локальной сети могут использоваться 30 адресов в диапазоне 10.55.0.225 – 10.55.0.254 (начало диапазона = адрес сети + 1; конец диапазона = адрес сети + 30). Поскольку первый адрес сети (10.55.0.225) используется в качестве шлюза по умолчанию и должен быть настроен на абонентском устройстве, следующим свободным адресом является адрес 10.55.0.226. Соответственно, данный адрес должен быть настроен на автоматизированном рабочем месте сети “Образование”.
В качестве адресов серверов имен (DNS) должны быть настроены адреса: 213.59.0.3 и 195.161.112.12.

В качестве шлюза по умолчанию (основного шлюза) должен быть настроен адрес 10.55.0.225.

На рисунке №1 приводится настройка протокола TCP/IP, произведенная в соответствии с данной адресацией:
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Рисунок №1. Пример настройки протокола TCP/IP.

2.2.  Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству (п. 3.1.4. ПМИ).
В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ping 10.55.0.225”. Пример выполнения команды приведен на рисунке №2 (значения “время” и “TTL” могут отличаться от показанных на рисунке).
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Рисунок №2. Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству.
3. Проверка взаимодействия по протоколу TCP/IP в пределах сети “Образование”; функционирование необходимых IP-сервисов (п. 3.2. ПМИ).
В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ping 213.59.0.3”. Пример выполнения команды приведен на рисунке №3 (значения “время” и “TTL” могут отличаться от показанных на рисунке).
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Рисунок №3. Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству.
4. Проверка наличия доступа  в сеть Интернет (п. 3.3. ПМИ).
В строке “Адрес” программы Internet Explorer вводится интернет-адрес сервера ОАО “РТКомм.РУ”: http://www.rtcomm.ru
Проверка считается успешной, если в окне Internet Explorer отображается информация интернет-сервера ОАО “РТКомм.РУ”:
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5. Проверка скорости доступа к сети Интернет (п. 3.4. ПМИ).
В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ftp ftp-msk.rtcomm.ru”, далее: 

1.  На запрос “Пользователь” вводится ответ “ftp”;

2.  Приложение ftp переключается в бинарный режим, с помощью команды “bin”;

3.  Инициируется передача файла с именем “test” с помощью команды “get test”;

Пример выполнения проверки скорости доступа приведен на рисунке №5:
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Рисунок №5. Проверка скорости доступа к сети Интернет.
6. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу SMTP (п. 3.5. ПМИ).
В режиме командной строки на АРМ запускается команда “telnet mail.rtcomm.ru 25”. Результат выполнения команды приведен на рисунке №6.
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Рисунок №6. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу SMTP.
7. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу POP3 (п. 3.5. ПМИ).
В режиме командной строки на АРМ запускается команда “telnet mail.rtcomm.ru 110”. Результат выполнения команды приведен на рисунке №7.
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Рисунок №7. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу POP3.
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